Novy horkovod v Ceskych
Budéjovicich uz prekonal reku
Vitavu
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Novy, zhruba dvoukilometrovy, horkovod, ktery v jihoCeské metropoli od
konce ¢ervence buduje akciova spolecnost Teplarna Ceské Budéjovice, uz
prekonal reku Vltavu a dostal se na Prazské predmésti. Soucasti téchto
praci je i rekonstrukce technologické lavky nad rekou a priprava na
protlak potrubi pod frekventovanou Plzenskou ulici. ,Prace postupuji
podle harmonogramu. Od 4. prosince planujeme prevedeni
rekonstruovanych siti na kompletni horkovodni provoz. A do 15. prosince
pak dokonceni technologické montaze,” rika Martin Zahourek,
mistopredseda predstavenstva teplarny.

Jen v této lokalité se diky vyméné parovodniho potrubi za horkovodni snizi tepelné
ztraty devét az deset krat. Tedy zhruba o 30 tisic gigajoulu za rok. Novéa
technologie

zlepsi i rizeni provozu distribucni sité a teplarenskych zdroju. ,Zakladnim cilem
nasi strategie je udrzitelnost cen tepelné energie jako energie cenové vyhodné,
ekologické a velmi efektivni,“ vysvétluje Martin Zahourek.

Dlouhodoba koncepce provozu a rozvoje distribucni soustavy centralniho
z4sobovani teplem v Ceskych Budé&jovicich, kterou pfipravilo predstavenstvo
teplarny, je postavena na zachovani paternich parnich rozvodu a prestavbé
zastaralé, a dnes i predimenzované, parovodni sité ze 70. let minulého stoleti na
moderni horkovodni. Novy horkovodni systém je uz projektovan na soucasné
potreby a tedy i co nejefektivnéjsi dodavky tepla.

Prvni etapa modernizace se tyka sidlisté Vltava a Prazského predmesti. Pri ni se
do zemé poklada dvojice nového ocelového predizolovaného potrubi pro privod
teplé vody a vrat vody vychlazené. Tim se nahrazuji souCasné parovody spolu s
potrubim vratného kondenzatu. Soucasti projektu je i rekonstrukce dotCenych
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vyménikovych stanic, které se musi prizpusobit horkovodnimu provozu. Parni
rozvod totiz rozvadi paru o teploté 220°C, zatimco horkovodni vodu o teploté
nejvys 130°C.

Tepldrna Ceské Budé&jovice za tuto stavbu zaplati 74,9 miliont korun bez DPH.
Plnych 39 procent nékladd ale pokryji dotace z Opera¢niho programu Zivotni
prostiedi (OPZP) a Fondu soudrznosti EU. Podle jejich zévaznych pravidel se
proto také zakazka soutézila.



