Ceskobudéjovicka teplarna
zprovoznila nove odsireni. Ovzdusi
ve meste bude cistsi

CESKE BUDEJOVICE, 26. listopadu 2015

Ovzdusi v Ceskych Budéjovicich se poradné procisti. Po dnesnim
zprovoznéni nového odsireni obou uhelnych kotla zdejsi teplarny postupné
klesne objem vypousténych emisi oxida siry SO2 na 15 procent
dosavadniho stavu, tedy o 1700 tun rocné a bude plnit i nové, prisné,
emisni limity, které vstoupi v platnost v letech 2016-2019. "0 vic jak 20
procent klesne objem vypousténych emisi oxidu dusiku. Slavnostniho
spusténi této vyznamné ekologické stavby se zucastnili také primator
meésta Jiri Svoboda a Jan Kriz, nameéstek ministra zivotniho prostredi.

,Jde o historicky moment. Péce o zivotni prostredi je sice nasi denni praci, ale tak
vyznamnou a nakladnou ekologickou investici jsme zatim nedélali. Vérim, zZe to
zvySsi prestiz jihoceské metropole jako prijemného mista pro zivot,” rekl Miroslav
Houfek, predseda predstavenstva Teplarny Ceské Budéjovice.

Teplarna za odsireni zaplati 472 miliont korun (bez DPH), z nichz 128 milionu
pokryje dotace Operacniho programu Zivotni prostredi. Stavba, jejimZ generalnim
dodavatelem byla Tenza Brno, trvala od cervence 2014 do zari 2015. Do
zkuSebniho provozu bylo zarizeni uvedeno 15. 11. 2015.

Teplarna Ceské Budéjovice provozuje dva uhelné kotle s celkovym vykonem 300
tun pary za hodinu. V nich rocné k vyrobé tepla a technologické pary spali az 300
tisic tun hnédého uhli. To je sice nizkosirnaté, a firma proto splnovala stanovené
emisni limity, ale i tak do ovzdusi vypoustéla ro¢né vice nez 2000 tun SO2 a 600
tun NOx.

Vedle odsireni kotla K11 a K12 byla soucasti investice také instalace primérnich a
sekundarnich opatreni na kotli K11 v ramci denitrifika¢niho zarizeni, které snizi
emise dusiku.

K odsireni je pouzita metoda mokré vapencoveé vypirky spalin, pri niz vznika tzv.
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energosadrovec. ,Jde o technologii, ktera je ve svété nejrozsirenejsi tam, kde se
vyzaduje vysoka ucinnost odsireni. To dosahuje az 96 procent,” rikda Martin
Zahourek, mistopredseda predstavenstva teplarny.

Soucasti investice je také michaci centrum, v némz se smichanim popilku z
uhelnych kotli a energosadrovce vyrobi granulat. Ten je kone¢nym produktem
odsireni a po certifikaci mize byt vyuzit napriklad k technickym rekultivacim.

Radikalni ekologicka opatreni po ceskych teplarnach vyzaduje nova evropska
legislativa, zejména smérnice Evropského parlamentu a Rady Evropy z roku 2010.

Majoritnim akcionarem teplarny, jednoho z nejvétsich teplarenskych provozu v
Cesku, je mésto Ceské Budéjovice s 99,55 procenty akcii.

Symbolicke prestrizeni pasky
doprovazelo listopadove pocasi

ctvrtek, 26. listopadu 2015

Slavnostni zahajeni nového provozu odsireni probéhlo i za ucasti
vyznamnych hostu.

Na fotografii zleva: predseda predstavenstva teplarny Ing. Miroslav Houfek, MBA,
mistopredseda predstavenstva spole¢nosti Tenza Ing. FrantiSek Paulik, primator
mésta C. Budéjovice Ing. Jifi Svoboda, ndméstek ministerstva Zivotniho prostredi
Ing. Jan Kriz

Ovzdusi v Ceskych Budéjovicich a celém okoli z této velké investice a nové
technologie urcité ziska na kvalité. Teplarna zaroven splni i budouci prisné emisni
limity, které vstoupi v EU v platnost v letech 2016-2019.

Vice Ctéte v aktualni tiskové zprave:

Ceskobudéjovické teplarna zprovoznila nové odsireni.
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