Pripojka pary pro novou
nemocnicni pradelnu byla
dokoncena

utery, 23. cervence 2019

Stredotlakou paru pradelna zacne odebirat koncem rijna, kdy zahaji
provoz.

Ceskobudéjovickd teplarna dokondéila novou ptipojku stfedotlaké pary do
Nemocnice Ceské Budéjovice, kterd poslouzi nové pradelné. UmoZiuje ro¢ni
odbér az 8500 GJ tepelné energie. ,Stavba je dokoncCena a predana. Nyni zalezi na
zdkaznikovi, kdy zaéne péaru odebirat,” uvedl Martin Zahourek, ¢&len
predstavenstva meéstské firmy. Podle Zdenka Marcina, vedouciho oddéleni
obsluznych cCinnosti nemocnice, provoz v nové pradelné zacne koncem rijna.

Stavba nové pradelny, kterou budou vyuzivat i nemocnice Tébor a Cesky Krumlov,
zacala loni v rijnu. ,Zprovoznéni vyznamneé zkvalitni prani a Zehleni nemocni¢niho
pradla a odévu a zvysi jejich hygienické standardy. Zvétsi se i sklad zalozniho
pradla. Tou sou¢asnou meésicné projde vice nez 100 tun pradla, denné tedy 4300
az 7500 kilogramu,” rika Zdenék Marcin.

Pres sto metru dlouha pripojka vede z rozvodu stredotlaké pary ve Schneiderové
ulici a novou pradelnu, vybavenou nejmodernéjsi technologii, napojila na centralni
zasobovani teplem, které je ekologické i ekonomické.

,Nemocnice Ceské Budé&jovice patii mezi naSe nejvyznamnéjsi zékazniky. Jeji
arealy jsou na distribucni sit teplarny napojeny duplicitné parovody na
stredotlakou a nizkotlakou paru. Zatimco stredotlakd se pouziva k zabezpeceni
provozu pradelny, nizkotlakd k vytapéni budov a ohrevu teplé uzitkové vody,”
dodé&vé Martin Zahourek.

Spoluprace obou instituci saha az do roku 1950, kdy ve mésté zacala stavba
parovodu Zapad I, na ktery se o rok pozdéji napojila nejprve Vojenska nemocnice
a za dalsSi rok i VSeobecnd nemocnice, dnesni horni aredl v ulici Bozeny Némcové.
V roce 1969 se na centralni zasobovani teplem pripojila také nemocnic¢ni
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ubytovna.

Vyhody centralniho tepla jsou v Ceskych Budéjovicich nezpochybnitelné - nejde
pritom jen o bezpecné dodavky za dlouhodobé stabilni ceny, nebo na to navazané
sluzby, ale i ekologii. Uhelné kotle teplarny jsou odsirené a odprasené, na rozdil
treba od lokalnich kotelen. Po velkych investicich je teplarna uz hodné ,zelena“ a
pomahad zlepSovat Zivotni prostredi ve mésté. To se jesté zlepsi od topné sezony
2020/21, kdy bude mit méstska teplarna a jeji distribucéni sit nové k dispozici dalsi
zdroj energie, jakym je horkovod z Jaderné elektrarny Temelin. To teplarné
umozni snizit spotrebu hnédého uhli a tedy i produkci emisi CO2 o zhruba 80 tisic
tun rocné.

Tiskova zprava:

Teplarna dokoncila pripojku pary do nemocnice. Poslouzi nové pradelné

Teplarna dokoncila pripojku pary
do nemocnice. Poslouzi nove
pradelne

CESKE BUDEJOVICE, 23. éervence 2019

Ceskobudéjovicka teplarna dokoncila novou pripojku stfedotlaké pary do
Nemocnice Ceské Budéjovice, ktera poslouzi nové pradelné. Umoznuje
rocni odbér az 8500 GJ tepelné energie. ,Stavba je dokoncCena a predana.
Nyni zalezi na zakaznikovi, kdy zaCne paru odebirat,” uvedl Martin
Zahourek, ¢len predstavenstva méstské firmy. Podle Zdehka Marcina,
vedouciho oddéleni obsluznych cinnosti nemocnice, provoz v noveé
pradelné zacne koncem rijna.

Stavba nové pradelny, kterou budou vyuZivat i nemocnice Tabor a Cesky Krumlov,
zacala loni v rijnu. ,Zprovoznéni vyznamne zkvalitni prani a Zehleni nemocnicniho
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pradla a odévu a zvysi jejich hygienické standardy. Zvétsi se i sklad zalozniho
pradla. Tou souc¢asnou meésicné projde vice nez 100 tun pradla, denné tedy 4300
az 7500 kilogramu,” rika Zdenék Marcin.

Pres sto metru dlouha pripojka vede z rozvodu stredotlaké pary ve Schneiderové
ulici a novou pradelnu, vybavenou nejmodernéjsi technologii, napojila na centralni
zasobovani teplem, které je ekologické i ekonomicke.

,Nemocnice Ceské Budéjovice patii mezi naSe nejvyznamnéjsi zdkazniky. Jeji
arealy jsou na distribucni sit teplarny napojeny duplicitné parovody na
stredotlakou a nizkotlakou paru. Zatimco stredotlakd se pouziva k zabezpeceni
provozu pradelny, nizkotlakd k vytapéni budov a ohrevu teplé uzitkové vody,”
dodé&vé Martin Zahourek.

Spoluprace obou instituci saha az do roku 1950, kdy ve mésté zacala stavba
parovodu Zapad I, na ktery se o rok pozdéji napojila nejprve Vojenska nemocnice
a za dalsi rok i VSeobecnd nemocnice, dnesni horni aredl v ulici Bozeny Némcové.
V roce 1969 se na centralni zasobovani teplem pripojila také nemocni¢ni
ubytovna.

Vyhody centralniho tepla jsou v Ceskych Budé&jovicich nezpochybnitelné - nejde
pritom jen o bezpecéné dodavky za dlouhodobé stabilni ceny, nebo na to navazané
sluzby, ale i ekologii. Uhelné kotle teplarny jsou odsirené a odprasené, na rozdil
treba od lokalnich kotelen. Po velkych investicich je teplarna uz hodné ,zelend” a
pomaha zlepsSovat zivotni prostredi ve mésté. To se jesté zlepsSi od topné sezony
2020/21, kdy bude mit méstska teplarna a jeji distribucni sit novée k dispozici dalsi
zdroj energie, jakym je horkovod z Jaderné elektrarny Temelin. To teplarné
umozni snizit spotrebu hnédého uhli a tedy i produkci emisi CO, o zhruba 80 tisic

tun rocne.

Jedinym akcionafem spolecnosti Teplarna Ceské Budéjovice, a.s. je se 100 % akcii
mésto Ceské Budéjovice.



