Rok 2023 je pro teplarnu
rokem zlomovych 1investic.
Dekarbonizace vyroby je tak
na dohled.

V preddvaci stanici CPS2 na sidlisti Vltava vrcholi priprava
montaze technologie. Pravé zde zacne ceskobudéjovicka teplarna
na zacatku nadchdzejici topné sezony 2023/2024 do své
distribucni sité prebirat dodavku tepelné energie z
temelinského privadéce. Naplni se tim davny zamér vyuzivat
¢istou, bezemisni tepelnou energii z jaderného zdroje i v
krajské metropoli.

sMontazni prdce a s nimi spojené cinnosti v predavaci stanici
by podle investora, spole¢nosti CEZ, mély skon¢it v dubnu.
Nasledovat budou Cistici operace kompletni technologie celého
napajece, postupné napousténi systému, individualni zkouSky a
testy a ve finale komplexni vyzkouSeni dila,” vysvétluje
Martin Zahourek, ¢&len predstavenstva teplarny.

Cely systém je dimenzovan na dodavku tepla do tepelné
distribu¢ni sité& Ceskych Bud&jovic o jmenovitém tepelném
vykonu 100 MW. Teplonosnym médiem je horka voda, kterd bude
cirkulovat systémem s maximdalnim tepelnym spadem 140 °C/70 °C.
Vlastni trasa horkovodniho napajece méri 25,9 km, instalované
potrubi je tepelné predizolované v dimenzi 2x DN500. Jde o
tfeti nejdeldi tepelny napdje¢ v Cesku a prvni, ktery zasobuje
teplem krajské mésto z jaderné elektrarny. Na trase horkovodu,
ktery buduje CEZ, se pokladdaji zbyvajici ¢&dsti potrubi
predevdim v Useku pfed Ceskymi Budé&jovicemi. Soubé&zné
zhotovitel dokoncCuje lanové mosty, kontrolni Sachty a pokladku
kabelll. V precerpavaci stanici Obora u Hluboké nad Vltavou se
dokoncuje instalace technologie. Ambicidézni podnikatelsky plan
teplarny celou svou vyrobu tepla a elektriny dekarbonizovat a
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snizit tim na nezbytné minimum mnoZstvi sklenikovych plynd
vypouSténych do ovzdusi, tak ziskava realné kontury.

Horkovod z Temelina nahradi asi jednu tretinu tepla vyrobeného
z uhli. Podobné mnozstvi uhli nebude treba spalit po dokonceni
retrofitu kotle K12, nebot palivem bude biomasa, predevsim
dfevni $tépka. Uplnd obnova technologie za modernéj$i kotel
nastala loni v zari v arealu na Novohradské ulici.

Vice v Teplarenském zpravodaji cislo 42: teplarensky-
zpravodaj-cislo-42/

Jak v zimnim obdobi usporit
za teplo?

LetoSni zima je zatim nadprimérné tepld, ale i v této situaci
se hodi zopakovat fakta na téma: Jak v zimé usporit za teplo?
PfestoZe zdakaznici teplarny Ceské Budé&jovice vyuzivaji
spolecny distribucni komunitni systémem a teplo tak maji za
dostupné ceny, kazdy miZze své vyuctovani za spotrebovanou
energii ovlivnit.

1. Snizte teplotu

PribliZzné 68 procent Cechl ve svych domdcnostech pretdpi. To
neni dobré pro jejich penéZenky, Zzivotni prostredi ani
imunitu.

V obyvacim pokoji by mélo byt kolem 20 stupnl, v loznici 17, v
détském pokoji kolem 18 stupnd. A nezapomente, Ze kazdy stupen
navic zvySuje spotrebu energie az o 6 procent. Konec pretapéni
casto znamend 1 zlepSeni suché pleti nebo kasSle. Dllezity je
tedy funkcni systém méreni a regulace jak v jednotlivych
mistnostech, tak i v celém objektu.

2. Shirejte teplo do zasoby

Zatahujete rolety, jakmile venku vykoukne slunicko, aby
nesvitilo do oc¢i? Chyba. Kdyz sviti, nechte roztazeno, at se
mistnost ¢i ddm prirozené vyhreje.
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Kdyz topite, uvolnéte zdroje tepla jako napriklad radiatory i
koupelnové Zebriky. Za radiatory lze poridit hlinikovou félii,
ktera nasméruje vychdzejici teplo dovnitr mistnosti.

3. Zjistéte, kudy unika teplo

Podlaha, stény, okna, dvere. VSude tudy miZe z domova utikat
teplo a s nim i vysoké castky za protopenou energii, zejména
pokud bydlite ve starsim domé nebo byté. Slabé misto je pak
dobré izolovat svépomoci nebo s pomoci profesiondld.

4. Pomoci mohou konzultace u dodavatele

My v teplarné doporucujeme topit kontinudlné, nevypinat
dlouhodobé topeni a predevsim nenechat objekt ¢i byt
vychladnout. Opétovné natapéni je pro spotrebitele v konecCném
disledku neefektivni, drahé.

V pripadé dotazl, namétl ¢i pripominek je mozZné kontaktovat
primo zastupce teplarny.
https://www.teplarna-cb.cz/caste-otazky/
https://www.teplarna-cb.cz/kontaktni-udaje/

Vyherci soutéze v ZEVO Vrato
dnes navstivi Viden

Soucasti Dne pro zelené mésto byla i soutéz o 24 zajezdd pro
dvé osoby do predvanocni Vidné. Program vyherce zavede i do
ZEVO Spittelau, stojiciho v centru rakouské metropole nedaleko
videnské radnice nebo Hofburgu, historického sidla krald,
cisard a prezidentd.

ZEVO Spittelau je vlastné teplarna, ktera k vyrobé elektriny a
tepla vyuziva komunalni odpad. A prestoze v dobé priprav
stavba vyvolavala emoce, bezpecny a efektivni provoz z ni
udélal nekonfliktni prdmyslovy objekt, hojné navstévovany
obyvateli mésta a turisty.

Divody jsou v zadsadé dva - technologickd kvalita a
architektonicka tvar dila, ktera z ného udélala jeden z
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uméleckych magnetl velkomésta.

Méstska rada o jeho vystavbé zacala uvazovat, kdyz na prelomu
70. a 80. let resila, jak vybudovat moderni a efektivni
centralni zasobovani teplem a horkou vodou a zaroven se
vyporadat s prudce rostoucim objemem domovniho odpadu. Projekt
tehdy urceny pro 200 tisic domdcnosti a 4000 velkoodbérateld
poCital s tim, Zze do roku 2000 se vybuduje 800 km horkovodni
sité s kapacitou 2500 MW. Napdjet je bude devét zdroju, z
nichz dva budou urcené ke spalovani méstskych odpadl. Jednim
z klicovych argumentl bylo, Ze misto statisicl kominl jich
bude ve mésté fungovat jenom par. A ty budou pod stalou
kontrolou Gradd i verejnosti. Tyto principy a technologické
zaklady obstoji i dnes ve 21. stoleti navic v dobé, kdy se
potykdme s nedostatkem zdkladnich energetickych surovin.

VSeobecnou podporu tohoto projektu definitivné ziskal navrh
architekta Friedensreicha Hundertwassera, ktery z inZenyrské
stavby udélal Hrad fantazie, jak ji sam nazval. Vznikl tak
umélecky unikat se zdalky viditelnou nazldtlou kouli na jejim
témer 130metrovém kominu. Barevné sloupy, fasady s uméleckymi
malbami, zejména z keramickych mozaik. Kazdé okno jiné a
obklopené keramickymi mozaikami. Na verandach rostou kere, na
strechach zelen. I po mnoha letech je to UspéSny priklad
symbidézy mezi technologii, ekologii a uménim.

Dnes ZEVO Spittelau rocné vyuzije okolo 260 tisic tun
domovniho odpadu, ktery svazi na 250 sbérnych vozl. Denné to
je na 1200 tun. To by ale stacilo jen pro zhruba desetinu
domacnosti, a tak primo na tento blok navazuje od roku 2005
jesté tepelna elektrarna se dvéma plynem a topnym olejem
vytapénymi kotly s celkovym vykonem 400 MW. Spittelau tak
doddva do méstské sité rocné 120 GWh elektriny a 500 GWh tepla
pro zhruba ¢tvrt milionu obyvatel. Zbytek videnskych odpadi
vyuzivaji dalsi tri zarizeni v centru mésta — Pfaffenau s
rocni kapacitou 250 000 tun, Flotzersteig 200 000 tun,
Simmeringer Haide 100 000 tun odpadl. A Castecné i nedaleké
lokality Zwentendorf (500 000 t; nahrazuje Cast potrebného



vykonu po ukonceni projektu jaderné elektrarny Dirnrohr) a
Zistersdorf (162 000 t).

Odpady se do Spittelau svazi a ukladdaji do podzemnich bunkri,
ze kterych je drapaky postupné prikladaji na kmitajici rosSty,
kde hori pri teploté 850 — 1100 °C. Automatizované spalovani
ridi pocitacC. Spaliny z kotelny prochazeji pres tristupnovy
elektrostaticky filtr s dcinnosti az 99,5 procenta. Z jimek
pod nim se popilek pneumaticky transportuje a spolu se Skvarou
se pouziva ve stavebnictvi. Kourové plyny prochazeji
dvoustupnovou prackou, kde se sprchuji teplou vodou, a v
nasledujicim skruberu sodnym roztokem. Ten zachyti S0,. Vice
informaci k technologii na strané 8 v Tepldrenském zpravodaji
Cislo 41:
https://www.teplarna-cb.cz/projekt/teplarensky-zpravodaj-cislo
-41/

Videnské ZEVO pritom pribézné prochdzi modernizaci a nic tak
neztraci na své vyjimecnosti.

Teplarna prestavuje kotel.
Uhli nahradi drevni stépka

Rekonstrukci kotle K12 zahdjila letos v z&ri Teplédrna Ceské
Budéjovice. Kotel, ktery spaloval uhli, byl na jare odstaven
po 43 letech fungovédni. S vykonem 150 tun pary za hodinu
predstavoval jedno z klicovych vyrobnich zarizeni. Retrofit,
tedy Uplna obnova stavajici technologie za modernéjsi a
Uspornéjsi, v ném umozni spalovat biomasu v podobé drevni
Stépky.
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Clen predstavenstva méstské tepldrny Martin Zahourek uvedl, Ze
prace, které vyjdou na 1,5 miliardy korun, zacaly nezbytnymi
technologickymi prelozkami inzenyrskych siti a postupnou
demontazi kotle vcCetné souvisejiciho technologického zarizeni.
Soubézné s tim se naplno rozbéhly také prace na realizacni a
vyrobni projektové dokumentaci. , Na konci letosniho roku na né
navazi zakladové stavebni prace s naslednou postupnou strojni
montazi novych konstrukci budouciho kotle. V té dobé se bude
naplno stavét také uzavreny odsavany sklad paliva,” priblizil
Martin Zahourek préce.

Po dokonceni retrofitu v roce 2024 se vykon kotle snizi na 55
tun pary za hodinu. Urcen bude zejména k optimalizaci vykonu
celé teplarenské soustavy v letnim a prechodném obdobi.
Vytvori se tak vhodna kapacita pro provoz doplnény dodavkou
tepla z Jaderné elektrarny Temelin v symbidze s teplem
vyrabénym v ZEVO Vrato.

,I tato snizend kapacita kotle K12 proto bude v kombinaci
s dalsimi zdroji stacit na zajisténi stabilnich dodavek
Cistého tepla zdkaznikim. Provozem nového kotle na stépku
usetrime priblizné jednu tretinu aktualné spotrebovavaného
uhli,“ rekl Martin Zahourek.

Zahajena vystavba parniho kotle na biomasu je soucasti
dekarbonizace vyrobnich zdrojd podle predloni schvéalené
Strategie pro zelené mésto. Jejim cilem je ekologizace vyroby,
tedy kompletni vyména dosluhujicich hnédouhelnych kotld za
bezemisni ¢i nizkoemisni obnovitelné zdroje energii, ziskavané
v regionu. DalSim projektem je dokoncCovany horkovodni napajec
z elektrarny Temelin a zamySlené ZEVO Vrato, vyuzivajici jako
palivo komundlni odpad.

o,V historii firmy a mésta to jsou zlomové investice. Jde o
soubor navzajem provazanych projekti, které ukonc¢i vyuZivani
fosilnich paliv a obyvateldm Ceskych Budéjovic i do budoucna
zajisti bezpecné a komfortni dodavky tepla a teplé vody za
stabilni a prijatelné ceny,” uzaviel Martin Zahourek.



Teplarna nyni tepelnou energii vyrabi zejména v lokalité
Novohradska v uhelném kotli K11 z roku 1972, jehoz c¢ast prosla
predloni generalni opravou. Tim se jeho zivotnost prodlouzila
zhruba do konce desetileti. V té dobé uz bude dokonceno ZEVO
Vrato, po jehoz zprovoznéni se kotel K11 odstavi. Vice nez
stoletd éra spalovani uhli nejprve v méstské elektrarné,
zalozené roku 1907 pozdéji prebudované na teplarnu, tak
definitivné skonci. Fosilni paliva, konkrétné zemni plyn, se
pak budou vyuzivat pouze jako zaloha v pripadé nenadalych
havarii nebo pri stabilizaci horeni.

Zdroj: teplarensky-zpravodaj-cislo-41

Zru$eni Usporného tarifu 2023

Vé2eni zdkaznici, jak jsme Vés jiZ? informovali, vléda CR na
svém jedndni dne 5. 10. 2022 zruSila platnost narizeni v1ldady

€. 263/2022 Sb., o prispévku na uhradu ndkladl za elektrinu,
zemni plyn a teplo, tj. USPORNY TARIF 2023.

Pro naSe zdkazniky odebirajici teplo to znamena zruSeni

nutnosti zasilédni formuldrfu s 2&dosti o prispévek na teplo.

Dékujeme vSem za jiz zaslané vyplnéné formulare. Informace na
nich uvedené vyuzijeme pro aktualizaci naSich dat.

Blizsi informace naleznete na strankach www.mpo.cz,

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlad
a-schvalila-zastropovani-cen-energii—-pomuze-jak-
domacnostem—tak-firmam—270228/.

V pripadé nejasnosti se obratte na nasSe obchodni
oddéleni.Rezim celé obrazovky
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Vysel 41. Teplarensky
zpravodaj

Pravé vySel podzimni Tepldrensky zpravodaj ¢.41!

Obsahové se vénuje soucasné tézké situaci v energetice,
prinasi pohled na aktualni déni v méstské teplarné a prostor
dostaly i zajimavé projekty ze zahranici.

Vérime, ze zde dc¢tendri najdou, pred nadchazejici zimou,
uzitecné informace, kontakty a moZzna také inspiraci.

Celé Cislo je k dispozici zde na webu:
https://www.teplarna-cb.cz/projekt/teplarensky-zpravodaj-cislo
-41/

U pivovaru Samson je k videni
odvetravaci kominek v barvach
teplarny

0d patecniho dopoledne stoji v Lidické ulici mezi Samsonem a
pobo¢kou Ceské posty novy teplarensky odvétravaci kominek.

Je soucasti technologie a slouzi k odvodu par vzniklych
pisobenim spodni vody na horké potrubi v zemi.

Kominky pouziva kazda teplarenska sit, maji ale rlznou podobu.
Budéjovické se inspirovaly témi v New Yorku a tento konkrétni
byl barevné ztvarnén tak, aby pripominal teplarensky komin v
Novohradské ulici. Trochu neobvykle bude “v provozu”, tedy
bude z néj vychazet para, hlavné v letnim obdobi, kdy v této
trase parovodu byvad vice spodni vody. Pro spravné fungovani
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rozvodné sité CZT se instalace odvétrdvacich kominkl béhem let
osvédcila.

Slunecni energie uz vyrabi
elektrinu pro vyrobni blok

Mensi fotovoltaicka elektrarna s vykonem 233 kilowatt-peak,
tedy vyroba zhruba 220 Mwh elektriny za rok, uz dodava cCistou
energii do vyrobnich provozi Teplarny Ceské Budé&jovice. Na
investici za 6,4 miliond korun bez dané se zhruba 2,6 miliony
korun podilel formou dotace Evropsky fond pro regionalni
rozvoj.

,Celé zarizeni jsme postupné zprovoznili od 4. Fijna a tak nam
pri testovani prislo vhod i terezianské babi 1éto s dostatkem
slune¢ného svitu,“ Fikd Martin Zahourek z predstavenstva
méstské firmy.

Celkem 593 solarnich paneld je umisténo na strechach
provoznich budov teplarny v jejim sidle na Novohradské, kde
vyrobenou elektrickou energii teplarna dale vyuzivad na pokryti
Casti vlastni spotreby elektrické energie. Konkrétné napriklad
i pri pohonu obéhovych Cerpadel horkovodni sité.

,Jde o nasS prvni solarni projekt. Bereme ho jako ovérovaci a
zaroven jako vhodny doplnék naSi vyroby energii. Dalsi solarni
zdroje zamySlime vybudovat napr. na strechach pripravovaného
ZEVO Vrato nebo na byvalé hrazi rekultivovaného odkalisteé.
Tedy bez toho, aniz by se musela zabirat zemédélska pulda,“
dodal Martin Zahourek.

Cistd energie ze slunce je daldi moZnosti, jak doplnit
budovany unikdtni mix bezemisnich nebo nizkoemisnich zdroji
paliv Ceskobudéjovické teplarny. Ten tvori zejména dokoncovany
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horkovod z Jaderné elektrarny Temelin, zapocaty retrofit kotle
K12 z uhli na spalovani biomasy a vybudovani ZEVO. Zde se
teplo a elektrina bude vyrabét kogeneracnim zplsobem z
komunalniho odpadu. Stat se tak ma jesté do konce tohoto
desetileti.

Obnovitelné zdroje energii jsou soucasti dlouhodobé koncepce
udrzitelného rozvoje méstské teplarny, zahrnuté do predloni
prijaté Strategie pro zelené mésto.

Den pro zelené mésto prilakal
dva tisice Skolaku. Nabidl

ekologickou vychovu, zabavu 1
vize energetiky

Hodinu po poledni bylo jasné, ze premiérovy Den pro zelené
mésto, ktery ve vytopné Vrato dnes poradala méstska teplarna,
padl na Grodnou pldu. To ho uZz navstivily dvé tisicovky déti
ze zakladnich i strednich Skol. Odpoledne uz patrilo spise
verejnosti, ktera méla tento dosluhujici energeticky areal,
vyrabéjici ve spotrebitelskych Spickach teplo od roku 1989,
moznost vidét vlbec poprvé.

Nejvétsi zajem byl o komentované exkurze do vyrobniho bloku
a hlubinného zasobniku uhli. V rozlehlém arealu je doplnovala
rada vzdélavacich aktivit, spojenych zvlasté s likvidaci,
tridénim a dalsim vyuzitim komundlnich opadd.

Podle Vaclava Krale, predsedy predstavenstva ceskobudéjovické
teplarny, bylo cilem akce verejnosti pripomenout, Ze dopady na
zivotni prostredi mize ovlivnit kazdy. A to zejména lokalné,
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pri svych béznych kazdodennich aktivitach.

SoucCasné teplarna chtéla ukazat lokalitu, kde dosluhujici, ale
stale spolehlivou uhelnou vyrobu tepla z uhli, nahradi do
konce desetileti moderni technologie ZEVO - zarfizeni na
energetické vyuziti odpadl, v némZz se vedle tepla vyrabi i
elektrina.

Vedle zabavné-naucnych prezentaci firem, které umi odpad
tridit, recyklovat a vracet do obéhu, doprovodny program
nabidl moZnost vylézt pod dohledem zkuSenych profesionall na
prvni ochoz vrateckého kominu, ukdzky elektromobility nebo
jizdu historickou drezinou po mistni Zeleznicni vlecce. Svou
praci ukdzali i zdstupci Cerveného krFiZe, méstského dopravniho
podniku, policie a Z00 Ohrada.

Ve spojeni s ekologickymi tématy Slo o unikdtni akci, na niz
se podilely desitky partnerd a zhruba 120 lidi.

Topna sezona 2022/2023 byla
dnes rano v Ceskych
Budéjovicich zahajena

Ceskobudé&jovickd teplarna dnes zahdjila topnou sezonu
2022/2023 a stejné jako v daldich mé&stech Ceské republiky, kde
je provozovano tepelné zasobovani pomoci CZT, si mohou lidé
nastavit v bytech tepelnou pohodu, kterda jim vyhovuje.

Otopné obdobi je stanoveno Vyhlaskou ¢.194/2007 Sb.
Ministerstva primyslu a obchodu CR. Doddvka tepelné energie se
zahaji v otopném obdobi (1. zari az 31. kvétna nasledujiciho
roku), kdyz prdmérnd denni teplota venkovniho vzduchu v
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prislusném misté nebo lokalité poklesne pod +13 °C ve dvou
dnech po sobé ndasledujicich a podle vyvoje pocasi nelze
oCekavat zvysSeni této teploty nad +13 °C pro nédsledujici den.

Tepldrna Ceské Budé&jovice, a.s. byla na zaldtek topné sezony
dobre pripravena a to plati i pro nadchazejici teplotné
ponékud rozkolisané obdobi, kdy bude nutné vyrobu zajmu
odbérateld pribézné prizplsobovat.

Tepladrna provozuje distribuc¢ni sit v délce 165 kilometrl, z
nichz je 82 kilometrl parovodl, 38 kilometrl horkovodl a 45
kilometrd teplovodli. Kromé firemnich zdkaznikd zajistuje teplo
a teplou vodu pro témér 30 000 Ceskobudéjovickych domacnosti.



