
Stavba  Horkovodu  Pražské
předměstí  pokračuje  podle  plánu
již III. etapou
úterý, 26. května 2015

Stavba Horkovodu Pražské předměstí III. etapa je v plném proudu, začala
4. 5. 2015 a jejím dodavatelem se na základě vypsané veřejné zakázky
stalo sdružení firem „Společnost Hochtief-Elte“.

Stavba  je  rozdělena  na  3  úseky.  Pokládka  horkovodu  prvního  úseku  včetně
rekonstrukce  technologie  výměníkové  stanice  Staroměstská  z  parního  na
horkovodní systém, bude dokončena do 30. června 2015, povrchy dotčené stavbou
budou poté postupně uvedeny do původního stavu.

Cílem  celého  projektu  je  od  začátku  snaha  o  modernizaci  provozu,  který
přechodem z parního na horkovodní výrazně sníží ztráty a zvýší efektivitu dodávek
tepla a teplé vody. Termín jednotlivých prací a případná omezení jsou průběžně
projednávány s dotčenými subjekty, v této první části šlo konkrétně o zajištění
vstupu do kostela Sv. Prokopa a Jana Křtitele, do kterého byl vybudován dočasný
přechod.

V  souvislosti  se  stavbou  je  nutná  při  procházení  jednotlivými  úseky  zvýšená
pozornost.

Zřízené přechody pro chodce a řádné ohraničení výkopů je důležité respektovat,
snahou zadavatele  je  samozřejmě minimalizace omezení  pro chodce i  silniční
dopravu. Aktuálně je uzavřena část cyklostezky v rozsahu cca 60 metrů podél
hřbitova u kostela Sv. Prokopa a Jana Křtitele, omezení včetně obchůzné trasy je
řádně vyznačeno.

O případném přerušení  dodávek tepla a teplé vody v dotčeném úseku budou
odběratelé předem informováni klasicky formou letáků na domech stejně jako na
webových  stránkách  www.teplarna-cb.cz  a  Facebooku  společnosti
www.facebook.com/teplarna

Dodávky budou obnoveny vždy v nejkratším možném čase tak, aby se dotkly co
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nejmenšího množství klientů.

A jaká bude plánovaná trasa 1. úseku?

Pokračováním liniové stavby „Horkovod Pražské předměstí II. etapa“ realizované
v roce 2014/2015, III. etapa začíná napojením na horkovodní rozvod u křižovatky
ulic Nerudova a Neplachova. Poté je trasa vedena cyklostezkou. Po cca 170 m
bude z nového horkovodního řadu vysazena odbočka pro zásobování objektů VS
Holiday  C.C.  a  VS  Družba.  Přípojka  bude  realizována  v  pozdějším  termínu,
předpokládaný termín dokončení říjen 2015. Po dalších cca 38 m je v tomto úseku
vysazena paralelní odbočka směrem do parku. Za odbočkou bude trasa horkovodu
redukována a pokračuje dále v asfaltové ploše cyklostezky. Poté se horkovodní řad
lomí a pokračuje do objektu VS 145 Staroměstská, kde je trasa horkovodu této
části úseku zakončena.


